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SE PLANTEA UNA FACHADA VENTILADA
COMPUESTA POR UN ZOCALO GRIS VIOLA
HASTA PLANTA BAJA, EL RESTO
CON PIEDRA TRAVERTINO APOMAZADO
CON UN DESPIECE EN CUADRADO EN FRANJAS
HORIZONTALES Y VERTICALES
- EN LAS FRANJAS DE VENTANALES SE INTERCALA
ENTRE HUECOS TAMBIEN CON FACHADA VENTILADA
ACABADO CON PANELES FENOLICOS TIPO TRESPA LIGHT
ACABADO NEUTRALS SATIN.

E

EN PLANTA QUINTA RESULTA UN RETRANQUEO
T A MBSO AT QAU
CON UNOS PANOS DE CUBIERTA INCLINADA
CON ACABADO Y TIPO

VM ZINC COLOR GRIS ANTRACITA.

E

T

EL EDIFICO SE REMATA CON UNA
CUBIERTA PLANA TRANSITABLE
CON SOLADO FLOTANTE DE LOSA FILTRON.

[

I

REDUCIENDO EL POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA MAQUINARIA EN CUBIERTA SE
PROPONEN CERRAMIENTOS DE 1/2 PIE
HHHHH‘ m CON REVOCO FINO
MINERAL NATURAL CON AGLUTINANTES
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E

HERMANDS 5AN JUAN DE DICS

(R e

E

TODAS LAS CARPINTERIAS SON
| I DE LA KARCA TECHNAL HODELOS
.. LUMEAL Y UNICITY, CORREDERAS Y ABATIBLES

|- EN ACABADO ACERO INOXIDABLE MATE.

i)

I§

|

EL CERRAMIENTO DE LOS
NUCLEOS DE ESCALERA SE PLANTEAN
CON UN SISTEMA DE MURO CORTINA
TIPO MUAGE CON MISMO ACABADO
EN ACERO INOXIDABLE MATE DE LAS CARPINTERIAS.

EN TODOS LOS HUECOS DE FACHADA OESTE
. . COMO PORLONGACION DE LA LINEA DEL DINTEL
N N SE PROYECTAN UNOS BRISE SOLEIL TAMBIEN DE TECHNAL
CON MISMO ACABADO Y COLOR.

SECCION TRANSVERSAL ALZADO PRINCIPAL
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ALZADO LATERAL

EXTERIOR PARCELA INTERIOR PARCELA
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